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書の58 確認し、

さい。
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○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください
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大切に保管してください。大切に保管してください。大切に保管してください。
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商品コード商品コード

型式名型式名

GBC4WNGN33GBC4WNGN33GBC4WNGN33（（（（（333333 BBBBBBBB）））
GBC4WNGN33GBC4WNGN33GBC4WNGN33（（（（（（333333 ORORORORORRRR）））



点火ボタンを押し、指を離しても連続スパークして自動点火

温調操作部 ワンプッシュで開閉できる

グリルとびら部 グリル部スライドレール方式で開閉がスムーズ

安全機能！

おまかせ機能！

らくらく操作！

揚げものモード

オートグリル

揚げものの設定天ぷら油温を保つ

炊飯モード 自動でガス火のご飯が炊ける

タイマーモード 1分単位で消火時間を設定できる

焼き時間・火加減を自動でコントロール

立消え安全装置 万が一火が消えても、ガスを自動でしゃ断

グリル過熱防止センサー
グリル庫内の温度が異常に高くなると、
自動で火力を弱めたり、自動で消火

楽々点火方式

湯わかしモード お湯が沸けば自動で消火

焦げつき自動消火 鍋が焦げつきはじめると自動で消火

調理油過熱防止 油の過熱による発火を防ぐため、自動で消火

消し忘れ消火機能 じっくり料理の消し忘れも、自動で消火

鍋なし検知 鍋を離したら、弱火になって自動で消火

コンロ グリル

コンロ グリル

コンロ

コンロ

コンロ

グリル





各部のなまえ各部のなまえ各部のなまえ

押す

グリル焼網

グリルとびら

グリル排気口カバー

サイドカバー

トッププレート

グリル受け皿

グリルとびら取っ手

点火／消火キー（33ページ）
火力切替キー（33ページ）

ダッチオーブンキー（41ページ）

グリル操作部（シート）電池収納部

操作部の開けかた ◇電源について
電源ボタンを押すことにより、機器の電源を入れ
たり切ったりすることができます。

　（アルカリ乾電池（単1形：2個）を使用しています。）

◇オートパワーオフ機能
コンロやグリルを使用していないときは、約3分後
に電源が自動的に切れます。
※オートパワーオフ機能の設定時間は変更するこ
とができます。（54ページ）

オートグリル操作部
　オートメニューキー（35ページ）
　焼き加減キー（35ページ）

タイマー設定部
（33ページ）

火力表示ランプ

電池交換サインランプ（53ページ）

グリル燃焼ランプ（33ページ）

電池収納部（43ページ）

開く
（例）コンロ操作部の場合

操作パネル前面

左パネル上面が電池ケースのふたに
なっています。



各部のなまえ

H H

タイマー設定部（21ページ）

左右コンロ操作部
　揚げものキー（23ページ）
　湯わかしキー（25ページ）
　センサー解除キー（20ページ）

後コンロ操作部
　炊飯キー（29ページ）

バーナーキャップの形状
コンロ調理部

コンロ操作部（パネル）

コンロ操作部（シート）

左右コンロ

後コンロ

コンロ微調節ランプ／ボタン
（19ページ）

ロック機能ボタン／ランプ（18ページ）

電源ランプ／ボタン
（18ページ）

〈右コンロ用〉
火力表示ランプ
点火／消火ボタン
（19ページ）
〈後コンロ用〉
火力表示ランプ
点火／消火ボタン
（19ページ）

〈左コンロ用〉
火力表示ランプ
点火／消火ボタン
（19ページ）

トッププレート（ガラス）

ブラック

オレンジ

品名コード

GBC4WNGN33（OR）

GBC4WNGN33（B）

パネル

ステンレス

※操作部のパネルやシートなどに保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には取りはずしてください。

ごとく

バーナーリング

バーナーキャップ

立消え安全装置

点火プラグ

温度センサー
後コンロ左右コンロ

立消え安全装置

点火プラグ

温度センサー
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危険 

警告 

注意 

お願い 

必ず守る 

危険 



必ず守る 

必ず守る 

電池ケースのふた

〈銘　板〉
（型式名） 都市ガス用
13A  ○○○kW　12A  ○○○kW

H　　N
製造年月

　    部分を確認
してください。

JIA認証

商品コード

製造年月・製造No
を表示しています。

GBC4WNGN○○○
東邦ガス株式会社

（例）都市ガス用13Aの場合

必ず守る 

必ず守る 

警告 

警告 
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必ず守る 
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必ず守る 



必ず守る 

禁　止 

禁　止 

禁　止 

禁　止 

禁　止 
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禁　止 

禁　止 

警告 

禁　止 



発火注意 

て
ま
え
 

アルミはく 

禁　止 

必ず守る 

必ず守る 

警告 

分解禁止 

禁　止 

禁　止 

グリル石 

必ず守る 



必ず守る 禁　止 

必ず守る 

発火注意 

注意 

注意 

換気する 
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必ず守る 

必ず守る 

必ず守る 

必ず守る 
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必ず守る 

必ず守る 

禁　止 

必ず守る 

接触禁止 

必ず守る 

注意 

禁　止 
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¡



禁　止 

禁　止 

接触禁止 

注意 

注意 

必ず守る 

必ず守る 

必ず守る 

禁　止 

禁　止 

焼網 

禁　止 

禁　止 

禁　止 必ず守る 

必ず守る 



禁　止 禁　止 

必ず守る 

必ず守る 禁　止 

温度センサー 上下にスムーズ
に動くことを確認

必ず守る 必ず守る 

必ず守る 

注意 

注意 

注意 

必ず守る 

注意 
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15cm以上
（0）

側面

ワークトップの
後部に立ち上が
りがある場合

tバックガード

防火上の離隔距離

◎機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な
場所かまたは、防火上有効な間隔を確保するこ
とができる場所に設置してください。
◎この機器は防火性能評定品です。

※機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、下
表に基づき下図の離隔距離を確保してください。

◎離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）に
連絡してください。

■機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、東邦ガス営業所に依頼し安全な位置に正し
く設置してください。

・防熱板は5種類用意しています。
・用途に適した防熱板を選んでいた
だき、正しく取り付けてください。
※取り付け方法は別売の防熱板に同
こんされている「取付説明書」をご
覧ください。

警告
周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保さ
れていることを確認する
離隔距離が少ないと、火災の原因になります。

防熱板（別売品）は、必ず指定のものを使用する
防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取
り付ける
防熱板を取り付けないと、火災の原因になります。

注意

※（　）内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分
もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
※2 不燃材料がない場合は80cm以上。

必ず守る

必ず守る

15cm以上
（0）

8
0
cm
以
上

可燃物からの離隔距離（cm）

財団法人  日本ガス機器検査協会

ガス機器防火性能評定品

上方がレンジフードファンおよび不燃材の場合

上方 側方 前方 後方
80以上 7.5以上 15以上 15以上

7.5以上

7.5以上 （3mm以上）
60以上60以上

グリスフィルター

金属以外の不燃材

15以上

可燃物 可燃物
可
燃
物

機器の周囲が可燃物の場合

可
燃
物

7.5cm以上
（0）

7.5cm以上
（0）

正面

キャビネット
またはオーブン

（コンロ）

レンジフードおよび不燃材の場合

側面

可
燃
物

※
2

6
0
cm
以
上

※
1

6
0
cm
以
上

金属以外の
不燃材料
（3mm以上）

正面

グリスフィルター
レンジフード

（コンロ）

7.5cm
以上

7.5cm以上
（0）

防火性能評定シール
（トッププレートに貼付）

590

550DP0129 900

LP0131 750

590DP0128 535

550LP0117 150

90DP0104 750

コード番号 高さ（mm） 幅（mm）

※イラストはイメージ図です。



アルミ製の鍋・文化鍋

ホーロー・打ち出し・
ステンレス（厚手）の鍋

ステンレス
（薄手：鍋底厚み2mm未満）の鍋

無水鍋
（ステンレス厚手鍋）

鉄製の鍋・
中華鍋・
フライパン

土鍋・
圧力鍋・
耐熱ガラス容器

やかん

○

○

○

○

○

○

－

○

○

×

○

○

×

－

23

○

○

○

×

×

×

－

27

○

×

×

－

25

○

○

○

○

×

×

○

○：適しています。　×：適していません。（温度を正しく検知しない場合があります。）
※1：途中消火したり、焦げつく場合があります。
　　　センサー解除モード（20ページ）にすると途中消火せず使用できます。
　　　（焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。）
※2：必ずふたをしてください。
※3：焦げつきがきつくなります。
※4：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
※5：油料理の場合の油の量を示します。
※6：中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

※2

※2

※3

※2

※2

※2

※3

※1

※1

※6

おかゆのみ可能

○

深めのもの

○ ※4

深めのもの

○
深めのもの

中華鍋について

鍋の選びかた

鍋 な ど の 種 類

温 調 機 能
揚 げ も の

（油の量：500mL～1L）油の量：200mL以上
※5

（水の量：500mL～2L）（米の量：1～3合）

湯 わ か し 炊 飯煮 も の
な ど

炒 め も の
油料理など

◇鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
◇中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。このよう
なときは、別売（ハーマン製）の中華鍋用補助ごとくを使用すると鍋が安定して使いやすくなります。

※中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーに
密着しないものがあります。
　この場合、鍋なし検知（50ページ参照）がはたらき点火することができません。
　左右コンロのセンサー解除モードを使用してください。（20ページ参照）
※中華鍋用補助ごとくは、左右コンロで使用してください。

中華鍋用補助ごとく
（別売部品）



電源ボタンを
押す

・鍋などをごとくに置いていないと点火し
ません。
・点火前に温度センサーが鍋底に密着して
いることを確認してください。

ごとく中央に鍋やフライパン
などを置く

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、操作をロックすることができます。

◎ロックの設定 ◎ロックの解除

※ロック状態で電源を切っても（オートパワーオフしても）、ロックは解除されません。

◇電源が入っている状態で使用して

いないときに、ロック機能ボタンを

3秒以上押すことでロックの設定／

解除ができます。

電源
電             源
切/入

3

コンロ微調節／ロック機能ボタン

ロック機能

1 ガス栓を全開にする

2

開

3秒以上押すピピピッ

点灯

3秒以上押すピピピッ

消灯

ピッ

点灯



コンロの使いかたコンロの使いかたコンロの使いかた

ごとく中央に鍋などを置く

◇炒めもの（野菜炒め、目玉焼き、ハンバーグなど）をする場合は、
1分程度予熱する。

・予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火
になったり消火する場合があります。

◇きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、左右コンロのセンサー解除モードで調理する。
・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき消火することがあります。

◇揚げものは左右コンロの揚げものモードで調理する。
・揚げものモードを使わずに多めの油を加熱すると、低い温度で自動消火することがあります。

必ず守る

センサー解除キー

コンロ微調節ボタン

調理をするときのお願い

1分程度
予熱する

コンロ操作部

基本操作
（全コンロ）

準　備

31 2

注意
みそ汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは火力を弱めにし、
ときどきかき混ぜる
強い火力で急激に過熱すると、突然、沸とうして飛び散ることが
あります。（突沸現象については12ページを参照してください。）



コンロの使いかた

弱く 強く

点火時の火力表示

左右コンロ 後コンロ

点火の状態 消火の状態

点灯 消灯

ピッ

ピッ

点灯

ピピピッ

点灯

1 点 火 2 火力調節 3 消 火

点火後約30分毎にブザー音
『ピピピッ』で使用中である
ことをお知らせします。

120分間連続使用すると、消し忘れ消火
機能がはたらき自動消火します。
自動消火した後、必ず点火／消火ボタンを 
「消火の状態」に戻してください。
※自動消火する時間は変更できます。（54ページ）

通常
5段階

コンロ
左・右

微調節
37段階

3段階小 19段階

◇点火後（コンロ点火／消火ボタンの上にある）
コンロ微調節ボタンを押し、火力調節すると、
火力をさらにこまかく調節することができます。
※すべてのコンロが火力微調節状態になります。

◇コンロ微調節ボタンを再度押すか、すべての
バーナーを消火すると、火力微調節状態は解
除されます。

中間火力状態のときは、2ヶ所
のランプが点灯します。

点火後、火力を微調節したいときは

（例）

　　 を3秒以上押してください。

※センサー解除モードに設定した場合、約3分経過すると自動的にセンサー
解除が取り消されます。その前に点火操作を行ってください。

最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。
※消し忘れ消火機能の設定時間により、連続使用可能時間は異なります。

直火料理（あぶりもの）、いりもの料理、炒めものをしたいときは（左右コンロのみ）

◇直火料理（あぶりもの）や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、センサー解除モードに
してください。

　センサー解除モードとは  
・安全機能（焦げつき自動消火・調理油過熱防止・鍋なし検知：49～50ページ）を一時的に作動させな
い（解除する）モードです。
・直火料理（あぶりもの）や、いりもの料理、炒めもの（鍋をひんぱんに上げる料理）をする場合や鍋底の
へこみが大きく温度センサーが鍋底にあたらないような鍋を使いたいという場合にセンサー解除モー
ドをお使いください。
※温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に
火力を調節したり、ガスを止め消火したりすることがあります。

警告

発火注意

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの油調理はしない
センサー解除モードは調理油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、
調理油が過熱され火災の原因になります。



タイマーモードタイマーモードタイマーモード

ごとく中央に鍋などを置く

23

コンロ操作部
1 4

基本操作
（全コンロ）

準　備



タイマーモード

1 2 3点 火 コンロを
選択する

タイマーを
設定する

押し続けると、
10分刻みで変
わります。

1～99分
（1分刻み）

タイマーモード中に　　　を押すと、タイマー表
示とランプが消え、タイマーモードが取り消され
ます。

を押す毎に切り替わります。

※設定できるコンロは1ヶ所です。
※　 ・　　を押すか、約10秒たつ
と、タイマー表示が点灯に変わり、
コンロが決定されます。
※火のついていないコンロと、炊飯・
湯わかしモード中のコンロは選
択できません。

タイマーが作動中でも、タイマー
の変更は可能です。（連続使用可
能時間は120分、センサー解除
モード使用時は60分です。）

タイマーモードの取り消し

4

終了30秒前

秒表示になります。

自動消火（タイマー終了）

点火／消火ボタンを
「消火の状態」に戻す

ブザー音『ピー』とタイマー表示と
ランプの点滅でお知らせした後、
消灯します。

※上記は、工場出荷時の時間です。
　自動消火する時間を変更した場合
は、タイマーの連続使用可能時間
も変わります。54ページ「カスタ
マイズ機能」を参照してください。

解除左

※タイマーモードを取り消し
ても消火しません。

点火の状態

点灯

点灯
ピッ

ピッ ピッ

点滅

消灯消灯

消火の状態

点滅点滅

ピー

ピピピッ



ごとく中央に鍋などを置く

揚げものモード揚げものモード揚げものモード

直径：18～24 cm

底の平らな中華鍋
鉄やアルミ製の鍋

種類：天ぷら鍋

適した鍋

500～1000mL

適した油の量

2

1 3

揚げもののコツ

◇油の飛び散りやすい材料は下ごしらえをする。
（水分や空気は、加熱されると膨脹して破裂するため。）

焼きものにも便利

◇ハンバーグやギョーザ、
ホットケーキなど焦げ
つきやすい焼きものも、
揚げものモードの温度
調節を使えば簡単。 
ほどよい焦げ色に焼き
あげます。

◇複数の揚げものをするときは、低温設定のものから調理する。
（温度を下げるのに時間がかかるため。）
◇一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にする。

・水分をとる。・串などで刺す。

・切り目を入れる。

・尾は先を切る。

ドーナツ

エビ うずら（ゆで卵など）

ししとう
（中が空洞の野菜など）

イカ

水分を含む野菜

コンロ操作部

基本操作
（左右コンロ）

準　備

・生地には、必ず
ベーキングパウ
ダーや砂糖
を入れる。

・皮をむき、両面に
切り目を
入れる。

手作りコロッケ

ドーナツ・フリッター

冷凍食品（コロッケなど）・天ぷら

クルトン

とりのからあげ・フライ・とんかつ

ホットケーキ

ギョーザ
お好み焼き

オムレツ
ハンバーグ



揚げものモード

180℃ 190℃ 200℃ 160℃ 170℃ 解除

点火の状態 消火の状態
ピッ

点灯

点灯 消灯

ピッ

1 点 火 2 温度設定し、揚げる 3 消 火

を押す毎に切り替わります。

調理を始めて
ください

設定温度に
なると
『ピピピッ』
でお知らせ！

ご注意温度設定のめやす

◇油の温度は天ぷら用鉄製鍋を基準に設
定しています。鍋の種類・材質・大き
さや厚み、油量などにより、設定温度
と異なったり温度変化が大きくなるこ
とがあります。

◇油の温度が高い状態で温度設定したり
途中で油をたすと、設定温度と油の温
度がずれることがあります。

◇設定温度になっても調理物を入れないと、
設定温度より調理油の温度が上昇する
ことがあります。

〈着火後すぐ〉

・点火する前にも設定できます。
・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。

・弱火から強火に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますので注意してください。

・途中で設定温度を変更する場合は、　 　を押してお好みの温度に合わせてください。

※温度設定を解除しても火は消えません。

揚

げ

も

の

焼

き

も

の

200℃190℃180℃170℃160℃

手作りコロッケ手作りコロッケ

ドーナツ・フリッタードーナツ・フリッター

冷凍食品冷凍食品（コロッケなど）（コロッケなど）・天ぷら・天ぷら

クルトンクルトン

とりのからあげ・フライ・とんかつとりのからあげ・フライ・とんかつ

ホットケーキホットケーキ

手作りコロッケ

ドーナツ・フリッター

冷凍食品（コロッケなど）・天ぷら

ギョーザギョーザ
お好み焼きお好み焼き

クルトン

オムレツオムレツ
ハンバーグハンバーグ

ホットケーキ

オムレツ
ハンバーグ

とりのからあげ・フライ・とんかつ

ギョーザ
お好み焼き



ごとく中央にやかんを置く

・やかんや鍋の大き
さに応じた水量に
してください。

種類：やかん
底の平らな鍋

適した鍋

500～2000mL

適した水量

お願い

◇やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異な
る場合があります。
◇火力はやかんや鍋の径に応じて炎があふれない程度に調節してください。
◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意くだ
さい。
◇やかんや鍋にふたをしてください。途中でふたを開閉したり、ふたをしない状
態では、十分に沸騰する前に消火したり弱火になる場合があります。
◇お湯から湯わかしモードを使用した場合は、お湯がわいてから消火や弱火にな
るまで時間を要する場合があります。

1 3

2

コンロ操作部

湯わかしモード湯わかしモード湯わかしモード

基本操作
（左右コンロ）

準　備



お湯が
　わくと

強火 弱火

を押す毎に切り替わります。

消火の状態

解除

点火の状態

2 湯わかし設定

ブザー音『ピピピッ』でお知
らせし、自動的に弱火にな
り、5分間保温した後自動的
に消火します。

湯わかし5分保温の場合

・点火する前にも設定できます。
※湯わかしモードを解除しても火
は消えません。

お湯がわくと

終了2分前
自動消火

1 点 火

ブザー音『ピー』でお知らせし、操
作部および、火力表示ランプが消
灯します。

〈着火後すぐ〉

湯わかしモード

点灯

ピッ

ピピピッ

ピッ

点灯

点滅

消
灯

3 点火／消火ボタンを
「消火の状態」に戻す



◇たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
　一度目のとぎ水はすぐに流す。
　（ぬかを含んだ最初のとぎ水を乾いたお米が吸わないようにする。）
　「とぐ→洗い流す」を手早く数回繰り返し、洗ってください。
※といだ後のお米は、よく水を切ってください。

　◇水の量は、上記のめやすを参考にしてください。
　◇30分程度浸し、水を含ませる。（冬場は1時間程度）
　・お湯を使わないでください。（ご飯に芯が残ります。）

［ごはん］

水の量お米の量
約300mL1.0合（150g）（180mL）
約400mL1.5合（225g）（270mL）
約500mL2.0合（300g）（360mL）
約600mL2.5合（375g）（450mL）
約700mL3.0合（450g）（540mL）

［おかゆ］

水の量お米の量
約700mL0.5合（75g）（90mL）
約1000mL1.0合（150g）（180mL）

お米と水の量のめやす

ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節してください。
（増減する水量は±10％程度までに）

◇炊き込みごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量（調味料、だしを含む）
とし、具はお米の上にのせて炊いてください。
◇おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

※炊き上がりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応
じて工夫してお使いください。

1

お米をとぐ

2

お米に水を
含ませる

お米の準備

炊飯モード炊飯モード炊飯モード 下準備



◇水に浸したお米の入った鍋にふたをして、正しくセットしてください。
※温度センサーの上面や鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温
度センサーに密着するように正しくセットしてください。

◇市販の文化鍋でも炊くことができます。
鍋の材質・形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなど、うまく炊けな
い場合があります。
ごはんは、ガラス鍋や土鍋ではうまく炊けないため使用しないでください。 
（17ページ）
※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、東邦ガス営
業所にお問い合わせください。

◇お米のとぎが足りない場合は、においや着色の原因になります。
◇砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。
　（一度水に浸したお米は砕けやすくなります。）

◇1・2度すすぐ。
　にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
◇十分に水に浸す。
◇水の量を3％程多くする。または、専用の計量カップを使う。
◇よく混ぜて気泡をとばす。
　水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

ご注意

無洗米を炊くポイント

3

鍋のセット

鍋

ごとく

温度センサー 鍋底と温度センサーが
密着するように

炊飯モード

適した鍋
鍋径：18cm以上
種類：アルミ製の鍋

ふたが重く、なべ本体に
落とし込むような形状

深めのもの

◇炊飯専用鍋を別売
　　　　　しています。

鍋の縁が
高いもの

ふたと鍋にすき間の
ないもの



ごとく中央に鍋を置く

2

コンロ操作部

1 3

◇炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないで
ください。また、炊飯モード使用中に消火してしまった場

合などは、再度　　　を押さないでください。うまく炊け

ない場合があります。
　ごはんの場合は消火後むらし（約10分）を必要とします。
むらしをしないとうまく炊きあがりません。
◇機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わる
ため、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。
炊飯時は油ガードを取り除いてください。

ご注意

基本操作
（後コンロ）

準　備

油ガード

炊飯モード炊飯モード炊飯モード



を押す毎に切り替わります。

解除

点火の状態

消火の状態

点灯

ピッ

ピッ

点灯

点滅

ピー

点灯

ピピピッ

点滅

点滅
点灯

消灯

消
灯

1 点 火 2 炊飯設定

おかゆの場合

・炊飯中は自動的に火力を切り替えます。
・弱火から中火に切り替わる一瞬、炎が大き
くなりますので注意してください。
・点火する前にも設定できます。
※炊飯設定を解除しても火は消えません。

◇味付けは、おかゆが炊きあがり、自動消火してからし
てください。

◇おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。
ごはんからおかゆをつくる場合は下記を参考にして
ください。

炊飯時間のめやす
ごはん：約20分
おかゆ：約45分

ごはんむらし：約10分

終了2分前

ごはんの場合

自動消火後
むらし開始

むらし終了2分前

自動消火

ブザー音『ピー』と操作部および、
火力表示ランプが消灯します。

※むらし後、ごはんをほぐしながら底
からよくかき混ぜてください。
余分な水分が逃げ、ごはんがおいし
くなります。

おかゆについて

ごはんからおかゆの炊きかた

※むらしが終わるまで、ふた
を開けないでください。

3 点火／消火ボタンを
「消火の状態」に戻す

◇2人分（茶わん約2杯分：300g）の例
　冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。
　（ぬめりをとります。）
　鍋に水（4カップ強）とごはんを入れ強火で炊く。
　煮たったらアクをとり、弱火で10～15分炊く。
　消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてでき
あがり。

炊飯モード

〈着火後すぐ〉



電源
電             源
切/入

調理物を入れる 電源ボタンを
入れる

（18ページ）

1 ガス栓を全開にする

2

開

はじめてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼ききるために、グリル焼網を取り出し約8分空焼
きしてください。（煙やにおいが出ることがあります。）
　空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動的に弱火になったり、消火する
場合があります。（タイマー表示部「02」表示）
　消火した場合は、少し待ってから再度点火してください。

3点火／消火キー

ロック機能ボタン

グリルを使う準備グリルを使う準備グリルを使う準備

点灯



食材の準備

て
ま
え

サラダ油を塗る

グリル焼網

　みそ漬けやかす漬けの魚
・みそやかすをよくふき取る

　冷凍の魚
・完全に解凍する

　生魚
・水洗いしたあと、水気をよくふき取る

魚の下ごしらえ

　さばやいわしなど脂肪分の
　多い背の青い魚
・多めに塩をして、おき時間は
　長めにする

　白身魚
・少なめに塩をして、おき時間は短めにする

　川魚やいか、えび、貝など
・焼く直前に塩をふる

塩焼きの下ごしらえ

　鶏肉など脂の多い食材は
・フォークなどで皮に穴を開け、
　皮を上にして焼く

　なすやししとうなどの野菜は
・表面に穴を開けるか
　切り目を入れる

魚以外の下ごしらえ

◇鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。

◇魚の重量の約2％程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いと
ころには薄くつけます。
◇尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、
アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。

ワンポイント
アルミはく

身の厚い
部分が奥

グリルを使う準備

◇グリル焼網にサラダ油などを塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
◇魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。
◇魚を1尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
◇魚を3尾焼く場合は、まん中を避け、左右どちらかに寄せて置いてください。
◇ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。

魚を焼くときは

手前側

尾

1尾の場合端に置く

頭

まん中を避けて
左右どちらかに
寄せておく
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グリル操作部

3

コツとご注意

警告

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼く
ようにする
グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

注意

焼きすぎに注意する
魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった
脂に引火した場合は、すぐに点火／消火キーを押して消火してください。

グリル燃焼ランプ

必ず守る

必ず守る

基本操作
（グリル）

準　備

◇形くずれ防止のコツ
　・2分程度予熱し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
　・予熱後一旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定して
ください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

グリルの使いかた：マニュアルグリルグリルの使いかた：マニュアルグリルグリルの使いかた：マニュアルグリル



グリル燃焼ランプ

を押す毎に切り替わります。

ピッ

ピッ

ピッ

点滅

点灯

消灯

点
灯

点
灯

消
灯

ピッ

消灯

点灯

ピピピッ

ピー

1 点 火 2 火力調節

グリルが点火後、タイマー
がスタートします。

3 タイマーを設定する

ブザー音『ピー』とタイマー表示
でお知らせし、消灯します。

自動消火（タイマー終了）

・グリル庫内の温度に応じて、タイマー設定6～9分を自動的に設定します。
※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、初期設定時間がすぐに変わる場合があります。

タイマーが作動中でも、タイマー
の変更は可能です。
（連続使用可能時間は18分です。）

グリル操作部の　　　を押す。

◇ご注意
　・グリル庫内が高温になると、安全のため自動的に火力を弱めたり消火します。
　　グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合（タイマー表示部「02」表示）は、しばらく（約3分）待
ってから再度点火してください。

　・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
　・グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
・干物や脂分の多い魚（にしん・塩さばなど）は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。（調理中
はグリル庫内の状態に十分注意してください。）また、小魚の干物（めざし・うるめなど）の焼き時間のめ
やすは2～3分です。（グリル庫内の温度が高い場合は1分程度）焼きすぎに注意してください。
焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

終了30秒前

秒表示になります。

1～18分
（1分刻み）

途中で消火したい場合

グリルタイマーについて

◇グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

グリル燃焼ランプ

グリルの使いかた：マニュアルグリル

タイマーグリル庫内温度
6分高い場合
9分低い場合
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グリル操作部

みりん干し・めざし・市販のみりんづけ・うるめいわしの丸干し、身欠きにしんはマニュアル
グリルで焼き、オートグリルモードを使用しない
発火のおそれがあります。

注意

基本操作
（グリル）

準　備

グリル燃焼ランプ

◇機器が正しい調理時間を計算するため、下記のことをお守りください。
・オートメニューは魚専用です。魚以外は、マニュアルグリルで焼いてください。
・予熱しないで使用してください。
・オートグリル使用中は、グリルとびらを開けないでください。
・種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。

◇連続して焼くときなど、グリル庫内の温度が高い場合は、オートグリルモードを受けつけない
場合があります。

　　　　キーを押すとブザー音『ピーピーピー』と、タイマー表示部『　　』でお知らせします。

　しばらく待ってから使用してください。
◇焼き上がったら、調理物をすぐに取り出してください。
　余熱で焦げることがあります。

オートグリルモードオートグリルモードオートグリルモード

お願い



を押す毎に切り替わります。を押す毎に切り替わります。

◇魚などの焼きかたが浅い場合や、焼き足したい場合は

・マニュアルグリル（33ページ）で焼いてください。その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意し
てください。
焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

機器が調理時間を計算し、時間（分）
が表示されるまで、グリルタイマー
表示のドットが点滅します。
※グリルタイマー時間の変更はで
きません。

解 除

ピッ
ピッ ピッ

点灯

グリル燃焼ランプ

ピピピッ

グリル燃焼ランプ

消灯

ピー

点滅

点灯

点灯

ド
ッ
ト
点
滅

1 2 3 点 火焼き加減を
設定する

メニューを
設定する

グリル操作部の　　　キーを押し、消火する。

取り消し後に再び調理する場合は、マニュアルグ
リル（33ページ参照）で行ってください。

ブザー音『ピー』とタイマー表示
でお知らせし、消灯します。

自動消火（タイマー終了）

終了30秒前

秒表示になります。

オートグリルモードの取り消し

オートグリルモード





  

  



qダッチオーブン網を図のように
足が下向きになるように、ダッ
チオーブン本体にセットする。
（料理の種類によって、セットし
ない場合もあります。）

w調理物をダッチオーブン網の上
にのせる。

eダッチオーブンふたをダッチオ
ーブンにセットする。

※この機器には、ダッチオーブンが付属されていません。別売のダッチオーブンをお買い求めください。別売のダ
ッチオーブンのお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡してください。（56ペー
ジ参照）

ダッチオーブンは必ず専用のダッチオーブンを使用してください。

調理物のセット

ダッチオーブン網

ダッチオーブンふた

調理物（例）

ダッチオーブン
本体

◇ダッチオーブンでできる料理の例
豚肉のロースト　ローズマリー風味 スペアリブ パエリア

ダッチオーブンモードダッチオーブンモードダッチオーブンモード ダッチオーブンのセット方法

◇ダッチオーブンはほうろう加工されているのでシーズニング（油をなじませること）は不要です。



qダッチオーブン支持枠前足を、グ
リル受け皿の取付穴に差し込む。

※支持枠前足の右側は長くなって
います。

wダッチオーブン本体の凸部4ヶ
所を、ダッチオーブン支持枠に
のせる。

※ダッチオーブンふたのつまみ部が、
図のようにまっすぐになるよう
にセットしてください。

ダッチオーブン本体の凸部前面を図のよ
うにダッチオーブンガイドにセットする
正しくセットしないと、ダッチオー
ブン本体が傾いたり、ダッチオーブ
ン本体を取り出す際にダッチオーブ
ン支持枠がはずれず、持ち上がる場
合があります。
また、ダッチオーブン支持枠が途中
ではずれた場合、落下し、やけどや
けがのおそれまたは、床を傷つけた
りするおそれがあります。

※イラストはわかりやすくするために、グリルとびらをはずしたイラストになっています。

ダッチオーブンは必ず支持枠の上に正しくセットして使用してください。

お願い

ダッチオーブン
本体のセット

手 前

ダッチオーブン
本体

グリル受け皿

つまみ部

〈手前側〉

ダッチオーブン
支持枠

ダッチオーブン
ガイド

ダッチオーブン
本体

ダッチオーブン支持枠

ダッチオーブン
ガイド

凸部（4ヶ所）

凸部前面

凸部前面がダッチ
オーブンガイドに
正しくセットされ
ていることを確認
してください。

禁　止

禁　止

注意

支持枠
前足

取付穴

ダッチオーブン
支持枠

グリル受け皿

◇ダッチオーブンを使用する場合は、必ずダッチオーブン支持枠を使用してください。
　ダッチオーブンを直接グリル受け皿にのせると、グリル受け皿にキズがつきグリル受け皿のコー
ティング（クリアコート）がはがれる原因となります。

ダッチオーブンモード



ダッチオーブンは
まっすぐ置く

31

グリル操作部

2

◇予熱せずに使用してください。
◇ダッチオーブン使用中は、グリルとびらを開けないでください。
◇グリル使用後や、グリル庫内の温度が高い場合は、ダッチオーブンモードを受け付けません。

　　　  キーを押すとブザー音『ピーピーピー』と、タイマー表示部『　　』でお知らせします。

　しばらく待ってから使用してください。
◇ダッチオーブンが重いため、グリルとびらが閉まりにくい場合があります。きっちりと奥
まで閉めて使用してください。

ダッチオーブンモードは、必ず専用のダッチオーブンを使用してください。

※ダッチオーブンのセット方法は40ページを参照してください。

基本操作
（グリル）

準　備

グリル燃焼ランプ

ダッチオーブンモードダッチオーブンモードダッチオーブンモード

注意

ダッチオーブンモードは必ずダッチオーブンを使用し、グリル焼網を使用した調
理はしないでください
発火の原因となります。

必ず守る



点灯

◇焼き足したい場合は

・消火後、グリル庫内の温度が高い場合は　　　キーを押しても受け付けないので、マニュアルグリル

（33ページ）上火：強、下火：強で調理してください。

点滅

1 32ダッチオーブン
に設定する

ダッチオーブンキー
を『ピピピッ』と音が
するまで押す。

タイマーを
設定する

タイマーが作動中でも、
タイマーの変更は可能
です。（連続使用可能時
間は30分です。）

グリル操作部の　　　を押す。

1～30分
（1分刻み）

消灯 ピッ

ピピピッ
ピッ

途中で消火したい場合

消灯

消
灯

33 点　火

ブザー音『ピー』とタイマー表示、ダ
ッチオーブンランプでお知らせし、
消灯します。

グリルが点火後、タイマーがスタート
します。

自動消火（タイマー終了）

終了30秒前

秒表示になります。

点滅

ピー

ピピピッ

ピッ

ダッチオーブンモード

点灯

グリル燃焼ランプ

グリル燃焼ランプ

消灯

火力切替は不要です。
（火力は自動的に調節します。）
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注意

◇バーナーキャップ・ごとく・グリル排気カバー・グリル部品ははずせます。それ以外の部品は、絶対に取り
はずさないでください。

◇ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにしますと汚れがこびりつき、落ちにくくなります。
煮こぼれをした場合は、その都度お手入れをしてください。
煮こぼれしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、はずれにくくなったり、故障の原因になります。
とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。

お手入れお手入れお手入れ 前に！前に！前に！前に！前前前前その前その前その前その前前前前前前前 ！！！！その前に！その前に！その前に！

◇お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う。
　と してください。
やけどや、機器の角などでけがをする原因になります。

◇お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認してください。
◇バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る。

が残ったままセットすると、点火不良や不完全燃焼になります。
◇ ける。

しくセットしなかった場合、点火しなかったり が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損、変形するおそ
れがあります。

◇お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行うお手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う
　とくにグリル排気口の中とくにグリル排気口の中側　とくにグリル排気口の中とくにグリル排気口の中側（奥（奥側）、、、グリル庫内をお手入れするときは、十分、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する、グリル庫内をお手入れするときは、十分、、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する、 リル庫内をお手入れするときは、十分注意し、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意するリル庫内をお手入れするときは、十分注意し、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
やけどや機器の角などでけがをする原因になります。やけどや、機器の角などでけがをする原因になりやけどや機器の角などでけがをする原因になりますやけどや機器の角などでけがをする原因になります。

お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する◇おお 手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認し入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認するお手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する
バーナーキャップ水洗い後は、よく水気水気く水く水、よく、よ洗い後洗ャップャップ水ーキャーキャナーナー 洗い後は、洗ーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切◇バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る◇ババーナーキャップ水洗い後は、よく水バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切るバーナーキャップ水洗い後は、よく水バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る
水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼になります。水 り付けると、点火不良や不水分が残ったままセットすると、点火不良や不完全燃焼になりま水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼になります。水分が残ったままセットすると、点火不良や不完全燃焼になります水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼になります。

バ◇バーナーキャップを正しく取り付ける◇ババーナーキャップを正しく取り付けバーナーキャップを正しく取り付けるバーナーキャップを正しく取り付けバーナーキャップを正しく取り付ける
正しく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがありしくセットしなかった場合、点火しなかったりく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均正しく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均一 異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれが一にななり、異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあり
ます。ます。れがまます。

お願い

必ず守る必ず守る

お手入れ道具・洗剤について

シンナー漂白剤
酸性洗剤・
アルカリ性洗剤・
漂白剤

シンナー・
ベンジン・
アルコール

スポンジたわし やわらかい布 やわらかい
歯ブラシ

中
性
洗
剤

中
性
洗
剤

台
所
用

台
所
用

台所用中性洗剤

中
性
洗
剤

台
所
用

ク
レ
ン
ザ
ー

ク
レ
ン
ザ
ー

ク
リ
ー
ム

ク
リ
ー
ム

スポンジたわし裏面ジ

スプレー式洗剤

クリームクレンザー

亀の子たわし 金属たわし属た

硬い歯ブラシ

ナイロンたわしナイロンたわし

◇キズの原因となるもの
・部品・グリルとびらガラス・ホーロー・
フッ素コートや塗装の表面にキズがつき、
はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ
の原因になります。

◇部品やホーロー・フッ素コートや塗装
の表面が変質し、はがれ・変色・さび・
樹脂部品の割れの原因になるもの

◇樹脂部品の割れ・表面の変質・キズ、
変色・さびの原因になるもの

・機器内部に洗剤が入ると故障の原因にな
ります。必ずやわらかい布やスポンジた
わしなどに含ませてから使用してください。

ク
レ
ン
ザ
ー

ク
リ
ー
ム

スプレー式

洗剤

トッププレートのみ

直接かけて使ってはいけないもの

ククレンザー

クレンザー ミガキ粉

ミ
ガ
キ
粉

歯みがき粉

弱酸性洗剤・
弱アルカリ性洗剤・
クリームクレンザー

ア
ル
カ
リ
性
洗
剤

歯
み
が
き
粉
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安全機能について

◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。
　（完全にガスが止まるまで数秒かかります。）

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換
気をし、ガスのにおいが完全になくなっ
てから点火してください。
・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついた
ときは、きれいにふき取ってください。
　また、立消え安全装置に硬いものをぶつ
けないでください。
　（点火不良の原因になります。）

◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。
・焦げつきの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。
※弱火から強火に切り替えたときにセンサーがはたらいて自動消火することがあり
ます。再度点火すると正常に作動します。
※左右コンロでセンサー解除モードに設定している間は、この機能ははたらきません。

◇油温が約250℃になると弱火にし、それ以上に温度が高くなると、
自動的にガスを止め、消火します。

※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

（コンロ／グリル）

（コンロ）

（コンロ）

後方から見た図

立消え安全装置

調理油過熱防止がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなってい
るため注意する
やけどやけがの原因になります。

注意

必ず守る必ず守る必ず守る

必ず守る

警告

発火注意

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの油調理はしない
センサー解除モードは調理油過熱防止の消火温度が高くなっていますので、
調理油が過熱され火災の原因になります。

（コンロ／グリル）

焦げつき自動消火

調理油過熱防止

立消え安全装置

必ず守る

〈コンロ〉

 コンロ使用中に自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを 
 「消火の状態」にしてください。

消し忘れ消火機能
◇点火後、約120分（高温で変化のない場合、約30分）経過すると自
動的にガスを止め、消火します。

※センサー解除モード使用時約60分（高温で変化のない場合、約30分）で消火します。
※消し忘れ消火機能の設定時間は変更することができます。（54ページ）

◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。
◇オーブンモード時は約30分経過すると自動的にガスを止め、消火し
ます。

〈グリル〉

安全機能・温度センサー安全機能・温度センサー安全機能・温度センサー



・鍋を上げると、火力2に変わります。（弱火および火力2のときは変わ
りません。）
・鍋を元に戻すと火力も元に戻ります。

《点火後に鍋を上げるなどした状態が約1分間続くと》
◇自動消火し、ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプ（左端）の点
滅でお知らせします。

※左右コンロでセンサー解除モードに設定している間は、この機能ははたらきません。

・鍋を置かなかった場合は、点火しません。
（ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプの点滅（全部）でお知らせします。）

◇鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし
検知がはたらきます。（左右コンロ）

調理途中

点 火 前

必ず守る

調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力も元に戻ります
バーナー付近には顔や手を近づけないでください。やけどの原因になり
ます。

注意

必ず守る必ず守る必ず守る

点
滅

点
灯

点
灯

鍋なし検知

◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合、安全のため弱
火にしたり、ガスを止め、自動消火します。

（グリル）

グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルと
びらガラスの温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

注意

必ず守る必ず守る必ず守る

グリル過熱
防止センサー

安全機能・温度センサー







グリル操作部

コンロ操作部

処　　置原　　因お知らせ表示

電
池

グ
リ
ル

コ
ン
ロ

そ
の
他

＋

＋

例

ランランランン

ランプ表示（点滅）
示部コンロタイマー表示示コンロタイマー表示 点滅）（点

グリルタイマー 示部ー表示 点滅）（点

タイマー設定時間が終了したとき

タイマー設定時間が終了したとき

バーナー不着火（点火に失敗したとき）

バーナー不着火（点火に失敗したとき）

電池が消耗してきたとき

ーナー途中消火バーバーナー途中消火
煮こぼれや風などで消火したとき）（煮（煮こぼれや風などで消火したとき）

ーナー途中消火バーバーナー途中消火
煮こぼれや風などで消火したとき）（煮（煮こぼれや風などで消火したとき）

リル過熱防止センサーが作動したときグリグリル過熱防止センサーが作動したとき
空焼きした場合や、焼きすぎた場合）（空（空焼きした場合や、焼きすぎた場合）

焦げつきや異常高温になったとき

コンロ消し忘れ消火機能が作動したとき

鍋なし検知が作動したとき

センサーチェックが作動したとき

点火／消火ボタンを「消火の状
態」に戻してください。

続けてお使いになるときは、
し 約3分程度）待って、

火してください。

続けてお使いになるときは、
十分換気をしてから、再度点
火してください。

鍋などをのせて再度点火して
ください。

電池を交換してください。
（43ページ参照）
（アルカリ乾電池：単1形×2個）

点検が必要です。コンロは、点火
／消火ボタンを「消火の状態」に戻
し、電源スイッチを「切」とし、お
買い上げの販売店または、東邦ガ
ス営業所に連絡してください。

鍋などを一旦上げてください。続

を

ー音
が継

営業所に連絡してください。

グリル庫内が高温になっているとき
庫内温度が下がるまで、しばらく
待ってから使用してください。

シート

パネル

ランプ表示（点滅）

ださい。◇エラーで自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを戻ししてくだ





サービスのお申し込み

転居される場合

保証書

補修用性能部品の保有期間

連続スパーク点火方式連続スパーク点火方式

（グリルバーナー）

4.20

3.90

｛3,610kcal/h｝

｛3,350kcal/h｝

1.28

1.20

｛1,100kcal/h｝

｛1,030kcal/h｝

使 用 ガ ス
使 用 ガ ス グ ル ー プ

Rc1/2
（メネジ）

13 A

12 A

個別ガス消費量
1時間当たりのガス消費量kW

全点火時
ガス消費量左右バーナー 後バーナー グリル

都
市
ガ
ス
用

ガ ス 接 続

2.21

2.06

｛1,900kcal/h｝

｛1,770kcal/h｝

10.6

9.86

｛9,100kcal/h｝

｛8,480kcal/h｝

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

・立消え安全装置
・電源オートパワーオフ機能
・ロック機能
・焦げつき自動消火
・調理油過熱防止
・コンロ消し忘れ消火機能
・鍋なし検知機能  
・グリル過熱防止センサー
・グリル消し忘れ消火機能
・ダッチオーブンタイマー（最大設定時間30分）

（左右コンロバーナー）

（全コンロバーナー）

（全バーナー）

連続スパーク点火方式

高さ264mm×幅598mm×奥行492mm
（トッププレート幅738mm)

27kg（本体）

・取扱説明書（保証書付） ・工事説明書 ・クッキングブック　
・お問い合わせ先一覧表 ・アルカリ乾電池（単1形：2個）

C3WF9PWA

品 名

型 式 名
ト ッ プ プ レ ー ト 仕 様

ステンレス前 面 パ ネ ル 仕 様

安 全 装 置

点 火 方 式

付 属 品

外 形 寸 法

GBC4WNGN33（B） GBC4WNGN33（OR）

ブラック オレンジ

型 番
ガスビルトインコンロ

質　　　　　　　　 量

◇『Q&A』『故障かな？と思ったら』を見て、もう一度確認
してください。
◇確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な
場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、ガス
事業者または、東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一
覧表）にお問い合わせください。なお、連絡されるときは、
右記のことをお知らせください。

ガスには都市ガス（数種類）およびＬＰガスの区分があります。
◇ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種
類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者にお問い合わせください。
　この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
◇この機器は13A（12A）・LPガスのみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

仕様・アフターサービス仕様・アフターサービス仕様・アフターサービス

1. 品　番　商品コード
　　　　　 例：GBC4WNGN33（B）
2. 型式名　電池ケースふた裏面に貼付の銘板
をご覧ください。

3. 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
4. ご住所・お名前・電話番号・道順
　（できるだけ詳しく）

取扱説明書の58ページが保証書になっています。
◇保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を
紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
◇無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一
覧表）にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

◇この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後6年間です。
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

◇仕　様

◇アフターサービス



DP0127

ダッチオーブンセット
・ダッチオーブンふた
・ダッチオーブン網
・ダッチオーブン本体
・ダッチオーブン支持枠
・ダッチオーブンブック
・鍋つかみ

現金標準価格：税込 部品コード形　　状名 　 称

￥15,750
本体価格
￥15,000

2008年10月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。上記部品の価格には、配送費は含ま
れておりません。詳しくは、東邦ガス営業所にお問い合わせください。

別売部品別売部品別売部品

◇お買い上げの販売店または、東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）にお問い合わせください。 

連続スパーク点火方式

仕様・アフターサービス





保証書保証書保証書

保　証　書

このたびは当社製品をお買上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体
が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

＜無料修理規定＞
1．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの弊
社が無料修理致します。

2．保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3．ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4．ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6．本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
7．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　（イ）　住宅用途以外（業務用：喫茶店、飲食店など）でご使用になられた場合による故障および損傷。
　（ロ）　車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
　（ハ） 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
　（ニ）　お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
　（ホ）　建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計
　　　　　仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
　（ヘ）　適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。
　（ト）　ガスの供給事情による故障および損傷。
　（チ）　指定規格以外のガス（ガスグループ）および電気（指定外の電池含む）で使用された場合。
　（リ）　火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為によ
　　　　　る故障および損傷。
　（ヌ）　海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
　（ル）　ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
　（ヲ）　消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
　（ワ）　熱量変更に伴なう改造・調整の場合。
　（カ）　本書の提示がない場合。
　（ヨ）　本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お 客 様
お 名 前

年 月 日 サ ー ビ ス 員修 理 記 録 （ 修 理 内 容 ）

TEL

ご 住 所 〒

販 売 店
店 名 TEL

住 所 〒

保 証 期 間 お買い上げ 年 月 日から１年間

品 名 ガスビルトインコンロ GBC4WNGN33（B）・GBC4WNGN33（OR）

※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご
了承ください。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、も
よりの弊社にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

印

〒456-8511　名古屋市熱田区桜田町19番18号東邦ガス株式会社保証責任者

〒554-0023　大阪市此花区春日出南3丁目2－10




