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ごとく
お手入れ方法
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
そのままにしておくと、シミが残ったり、変色する場合があります。

それでも汚れが取れないとき
1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

取り付けかた
 バーナーリング前後の凹部2か所にごとく内側の凸部２か所を入れて、正しく取り付ける。

左／右コンロ用

大 小

後コンロ用

ごとく凸部

バーナーリング凹部

凸部
※凸部はごとくの
短い方のツメに
あります。

注意 
■ごとくは誤った取り付けで使用しない
誤った取り付けをすると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

傾き

誤った取り付けの例

お願い

■  食器洗い乾燥機を使用しないでください。塗装のはがれやパッキンが劣化するおそれがあります。
万が一パッキンがはがれた場合は、ごとくを交換してください。

■  ごとくは消耗部品です。傷んできたら交換してください。
お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。 95ページ

お手入れする（コンロ）
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お手入れ方法
● やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき
取ります。
※バーナーキャップは分解できません。
※ 水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。

炎口が目づまりしていたら

●歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※ 目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※ 汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてくだ
さい。

バーナー本体

● 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。

立消え安全装置（炎検知部）・電極（点火プラグ）
● 歯ブラシなどでお手入れをします。
※ 電極（点火プラグ）の先端はとがっていますので、けがなどに注意
してください。
※ 汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気
を十分ふき取ってください。

温度センサー
● 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れを
ふき取ります。
※ 強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなるこ
とがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。
故障の原因になります。

歯ブラシ

炎口

バーナー本体

立消え安全装置

電極（点火プラグ）

（炎検知部）

歯ブラシ

温度センサー

バーナー部
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お手入れする（コンロ）

バーナーリング
●表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。
● バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※ 汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
※ 汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
※ トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷付けないよ
うに、トッププレートとのすき間につまようじや歯ブラシなどを寝か
せて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷が付くと、煮こ
ぼれなどが機器内部に入る原因になります。

取り付けかた（バーナーキャップ）
バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、
正しく取り付ける。

ピン

バーナーキャップ

バーナー本体
凹部

凸部

図は標準バーナーの場合
標準バーナー用強火力バーナー用

凸部

大 小

小バーナー用

大

凸部

注意 
■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない
● バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
● 炎のふぞろいや逆火で、不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形
する場合があります。

● 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。

バーナーキャップの浮き

浮き

バーナーキャップの裏返し

お願い

■  バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
■  バーナーキャップは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換
してください。
お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。 95ページ

パッキン

バーナーリング

凹部

歯ブラシ
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機器表面・操作部
お手入れ方法
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※ 機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの
機器故障の原因になります。

※ 機器表面にはコーティングを施していますので、強くこすらないでください。
強くこすると、くすみやはがれの原因になります。
※操作ボタンはアルミ製ですので、台所用中性洗剤を使ってください。
　酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
● 洗剤が残らないようにふき取ってください。
※ 洗剤の成分が残っていると、操作部表面が変色するおそれがあります。

はずれた場合の取り付けかた（コンロパネル飾り）
1. コンロパネル飾りを斜めにし、下側のツメ（3か所）を奥まで押し込む。
2. コンロパネル飾りを持ち上げながら回転させ、本体に密着させる。

コンロパネル飾り

ツメ
断面図

コンロ操作部

コンロパネル飾り

※コンロ操作部を半開きの状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。

3. コンロパネル飾り上面にある、パネルロックつまみを左側へスライドさせて、コンロパネル
飾りを固定する。
※ 固定した後、はずれたり、ズレがないか確認して
ください。

4. グリルパネル飾りも同様に取り付ける。
※ グリル操作部を半開きの状態にして取り付けると、
取り付けやすくなります。

お願い

■ パネルロックつまみを必ず左側へ止まるまで動かして固定してください。
■ ワークトップのすき間に指が入らない場合は、⊖ドライバーなどの薄いものでパネルロックつまみをスライドさせてください。
■ パネルに傷を付けないように注意し、作業を行ってください。

パネルロック
つまみロック
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お手入れする（グリル）

固定枠
 78・79ページ

グリル焼網
 79ページ

グリル皿
 79ページ

グリル皿受け
 79ページ

 76ページ
グリルとびら

ザ・ココット
 78ページ ココット

プレート
 79ページ

下火カバー（右）
 77ページ

 77ページ
下火カバー（左）

トースト・ピザプレート
 79ページ
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グリルとびら
取りはずしかた
1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。
3. グリルとびらをレールから取りはずす。
※ 押さえバネは、変形させないでください。
変形すると、グリルとびらの閉まりが悪く
なったり、はずれやすくなります。

お手入れ方法
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※ 水気が残っていると、さびなどの原因になります。
● 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
※ 食器洗い乾燥機を使用しないでください。
グリルとびらのハンドルのコーティングを傷める場合があります。

取り付けかた
1. レールのツメ2か所にグリルとびらの角穴を
はめ込む。（①）

2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実に
はまっているか確認する。

押さえバネ

グリルとびら

②

レール

①

②

①

ツメ

ツメ

グリルとびら

角穴

バネ固定部
レール
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お手入れする（グリル）

下火カバー
取りはずしかた
下火カバーのつまみを持ち、手前にまっすぐ引き出す。

お手入れ方法
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
● 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき
煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。
1.   水を入れた大きな鍋に下火カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

取り付けかた
グリル焼網やココットプレートなどの調理
器具、グリル皿受けなどすべてを取りはず
してから、下記を行ってください。
1. 下火カバーの「テマエ左」または
「テマエ右」刻印を手前にして、「オク」
刻印を先に上面のツメに差し込み、
グリル庫内の壁に押し当てながら突き
当たりまで入れる。
※ 下火カバー凸部がグリルケース凸部に
合っていることを確認してください。

2. 確実に取り付けられているか確認する。
※図は下火カバー（左）を示します。下火カバー（右）も同様に右側へ取り付けてください。

正しい取り付け例

つまみ

ツメ

ツメ

凸部

凸部

グリルケース
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ザ・ココットふた、ザ・ココット本体、オーブン内網、固定枠
 お手入れ方法
● 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
※ 汚れたまま使用すると、汚れが焼きついて、落ちにくくなります。
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※ ザ・ココットふた、ザ・ココット本体は、すぐに水気をふき取ってください。
● 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
※ ステンレス製の台やシンクなどに、ザ・ココットふた、ザ・ココット本体をぬれたまま放置すると、
台やシンクなどを傷める場合があります。
※ ザ・ココットふた、ザ・ココット本体はアルミ製で、コーティングがしてあります。
　そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
※ ザ・ココットふた、ザ・ココット本体には、食器洗い乾燥機を使用しないでください。
　表面のコーティングを傷める場合があります。

● ザ・ココットふた、ザ・ココット本体はコーティングがしてありますので、空焼きや急激な温度変化
などで徐々に変色する場合があります。
●ザ・ココットふたのつまみがゆるんだ場合は、プラスドライバーでねじを締め直してください。
● ザ・ココットふたのつまみは真ちゅう製のため、空気中の成分と反応して変色することがありますが
使用上問題ありません。つまみに気になる汚れや跡が付いた場合は、市販の金属みがき布でみがい
てください。

お手入れする（グリル） ( つづき )
グリル庫内（側壁・底部）・レール（カバー）

お手入れ方法
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※ お手入れできる部分は■■部です。燃焼部（上火バーナー：天井面、下火バーナー：下図指示位置）
には触らないでください。炎口がつまり、燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部
には、立消え安全装置（炎検知部）と電極（点火プラグ）、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサー
が取り付けてありますので、触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。
※ レール（カバー）は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふかないでください。レール部に洗剤が
浸入し、動きが悪くなるおそれがあります。
　 カバーの下側をふく場合は、水を含ませて硬くしぼった布で汚れをふき取り、乾いた布で水気をふ
き取ってください。

●グリル皿受けの入る穴に入った食品くずなどは、菜ばしなどを使って取り除いてください。

お手入れできる部分（■□部）

レール（カバー）

グリル皿受けの入る穴

立消え安全装置
（炎検知部）

電極（点火プラグ）

下火バーナー

グリル
過熱防止センサー
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お手入れする（グリル）

グリル皿、グリル焼網、グリル皿受け、トースト・ピザプレート、ココットプレートふた、ココットプレート本体、固定枠
お手入れ方法
● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
● 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
※ グリル焼網、トースト・ピザプレート、ココットプレート本体に汚れが残っていると、調理物がくっ
つきやすくなります。
※ ステンレス製の台やシンクなどに、グリル皿やトースト・ピザプレート、ココットプレート本体を
ぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
※ グリル皿、トースト・ピザプレート、ココットプレート本体はアルミ製です。また、グリル皿、
グリル焼網、トースト・ピザプレート、ココットプレート本体のおもて面にはコーティングがして
あります。そのため、硬いものでこすると、コーティングがはがれたり、酸性洗剤やアルカリ性
洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
※ グリル皿、グリル焼網、トースト・ピザプレート、ココットプレート本体のお手入れには、食器洗い
乾燥機を使用しないでください。
　表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。
※ グリル皿は、洗った後に乾いたタオルなどで水気をよくふき取ってください。水気がついたまま
加熱すると、白く変色する場合があります。

取り付けかた
※ グリル焼網とトースト・ピザプレートまたはココットプレートは、重ねて取り付けないでください。
下火カバーをグリルケースに取り付けてから、下記を行ってください。
グリル焼網の場合 トースト・ピザプレート、ココットプレートの場合
1. グリルとびらを止まるまで引き出す。
2. グリル皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、
レールの角穴にツメ（2か所）を取り付ける。

3. グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
4. グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。
5. 確実に取り付けられているか確認する。

① 左記 1～ 3を同様に行う。
②グリル皿受けに固定枠を取り付ける。
③固定枠にトースト・ピザプレートまたはココット
プレート本体を取り付ける。

　（グリル皿の上に置かず、固定枠にのせる。）
④確実に取り付けられているか確認する。

2

ツメ

角穴

1

「テマエ」刻印

取り付けた状態 取り付けた状態
（ココットプレート）

グリル
とびら 4

グリル焼網

3

グリル
皿受け

グリル皿
レール

固定枠

グリル
皿受け

ココットプレート

トースト・ピザプレート

③
③

②

ココット
プレート
ふた

ココット
プレート
本体

お願い

■  正しく取り付けないと、グリルとびらを閉めるとき、こすれる音がしたり、スムーズに動かなかったりします。
無理に閉めると破損したり、部品がはずれ、やけどやけがのおそれがありますので、正しく取り付けてください。
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乾電池（電源用）を交換する
乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。

点滅

点灯

電池交換サインが点滅したら、機器が使用できなくなる場合
があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と
交換してください。
電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。
新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してくだ
さい。

電池交換サインが点灯しているときに点火操作すると、コンロ・グリルの液晶表示部に乾電池交換のお知
らせが表示されます。点滅のときには表示は出ません。（この表示は、操作ボタンを戻すと解除できます。）

1 機器が冷めていることを確認する

2 コンロ操作部パネル（電源用電池
ケースふた）の上部付近を指で押す
押し込んだ指を戻すと、コンロ操作部が出てきます。

コンロ操作部パネル
（電源用電池ケースふた）

3 コンロ操作部パネル（電源用電池
ケースふた）の両端上側を
裏から両手で手前へ引く
コンロ操作部とコンロ操作部パネルが分かれます。

コンロ
操作部

コンロ操作部パネル
（電源用電池ケースふた）

お知らせ

 ● コンロ操作部パネル（電源用電池ケースふた）は水平位置で止まりますが、それより下に下
げようとすると、はずれる場合があります。
はずれた場合は、コンロ操作部パネル（電源用電池ケースふた）を水平にして、左右 2か所
のツメの溝をコンロ操作部のピンに「カチッ」と音がするまで１つずつはめれば元に戻ります。
（強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。）

ピン

ツメ
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4 コンロ操作部を本体へ押し込む

5 古い乾電池をはずす

6新しい乾電池を入れる
単 1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を、右図のように⊕⊖の向きを
確認して、奥まで確実にはめ込んでください。

7 コンロ操作部パネル（電源用電池
ケースふた）を本体へ押し込む
コンロ操作部が、コンロ操作部パネル（電源用電池ケースふた）にくっ
ついて出てきます。

8 コンロ操作部パネル（電源用電池
ケースふた）の上部付近を指で
ゆっくり押す
コンロ操作部を本体に収納します。

お願い

 ■  乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
 ■  交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を同時に入れてください。新旧・異種
の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
 ■  乾電池は、充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
 ■  単 1形アルカリ乾電池（1.5V）を使用した場合、乾電池を交換する（電池交換サイン点灯）目安は、6カ月～1年程度です。（使用
時間・各種便利機能の使用頻度・手動および自動火力調節の回数により、乾電池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・
種類が異なると短くなる場合があります。）
また、単1形マンガン乾電池（1.5V）を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
 ■  未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月・年）」を過ぎている場合は、自己（自然）放電により電池容量が減っているため、短時間
で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1形アルカリ乾電池（1.5V）は、工場出荷時期により寿命
が短くなっている場合があります。
 ■  単 2・単 3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触しなかったり、
電圧が足りず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

乾電池（電源用）を交換する
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よくあるご質問（Q&A）

Q. 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする
A.   温度センサーがはたらいて、火力を自動で調節しながら、高温になり過ぎるのを防いで
います。故障ではありません。  1・83・84ページ

安全機能が
はたらいて、コンロが火力を

自動で調節しています
弱火強火

※ この状態が約30分続くと、自動で火を消します。
※ 調理に支障があるときは、高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。
（左／右コンロ）  30ページ

Q.高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする
A.   高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、火力を自動で調節します。高温炒め
モードに設定し、最初に火力を自動で調節してから約 30分で、自動で火を消します。故障
ではありません。  1・84ページ

高温炒めモード 消火

高温炒めモード
設定中でも、安全機能が

はたらきます

※ 高温になり過ぎたときも自動で火を消します。
※ 高温炒めモードに設定してから、最長60分で自動で火を消します。（左／右コンロ）

Q. 操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

A.   バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。
炎口の汚れを取ってから、点火操作をしてください。 72・83ページ

A.   乾電池（電源用）が消耗しています。乾電池（電源用）が消耗しているときは点火しなかったり、
使用中に火が消えたりする場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交
換してください。  80ページ
電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作
を確認してください。
乾電池交換の目安は、6カ月～ 1年程度です。
※ 未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自己（自然）放電により交換時期が短くなっ
ていることがあります。

電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなく
なります。新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）
2個と交換してください。

電池交換サインが点滅したら、機器が使用できな
くなる場合があります。新しい単1形アルカリ乾
電池（1.5V）2個と交換してください。

点滅

点灯

電池交換サインを
確認！

Q.点火操作をして、パチパチするのに、点火しない
A.   電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）・バーナーキャップがぬれていたり、汚れ
ていたりすると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてく
ださい。  72・83ページ
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よくあるご質問（Q&A）

ご質問 こうしてください 参照ページ

コ
ン
ロ

電源が入りにくい
（または入らない）

お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。
他のスイッチより長く（約0.5 秒以上）押してください。 ―

点火しない

ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると、点火できません。
全開にしてください。 25

バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火
しない場合があります。
お手入れしてください。

72

電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）・バーナーキャップ
がぬれていたり、汚れていたりすると、点火しない場合があります。
お手入れしてください。

72

バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない
場合があります。
正しく取り付けてください。

73

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火
に時間がかかったり、点火しないことがあります。
点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ
乾電池（1.5V）2個と交換してください。

80

ロックされていると、点火できません。
ロックを解除してください。 26

乾電池（電源用）が正しく取り付けられているか確認してください。 80
電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アル
カリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。 80

調理中に
火力が変わったり、
火が消えたりする

鍋やフライパンの温度が約 250℃の温度を保つよう、安全機能
がはたらき、火力を自動で調節します。この状態が約 30分続く
と自動で火を消します。
高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。
（左／右コンロ）

23・30

土鍋や耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消
火機能がはたらき、火が消えることがあります。
再度点火してください。
また、高温炒めモードを使用してください。
（左／右コンロ）

21・22
30

グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く
開閉すると、消火することがあります。
ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が
はたらき、ガスを自動で止めます。

22

コンロは約2時間、または各種設定の変更（カスタマイズ機能）
により、設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を
消します。

22

オートメニューや炊飯などの自動調理中は、自動で火力が変わっ
たり、消火することがありますが、異常ではありません。 ―
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ご質問 こうしてください 参照ページ

コ
ン
ロ

火力が変わらない
火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見
える位置があります。
異常ではありません。

―

高温炒めモードに
設定しても
火力が変わったり、
火が消えたりする

高温炒めモードに設定中でも約 290℃の温度を保つよう、異常
過熱を防止するために、火力を自動で調節します。
さらに温度が高くなると、自動で火を消します。

1

火力表示ランプと
実際の火力が違う

鍋底が高温になっている場合、火力を自動で調節する機能がはた
らき、火力表示ランプと実際の火力が違う場合があります。
異常ではありません。

―

炎の状態
（燃えかた・色）
がおかしい

バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼
しない場合があります。お手入れしてください。 72

バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正
しく取り付けてください。 73

換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。
使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナー
キャップに触れて赤くなることがあります。
異常ではありません。

11

風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たってい
ると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。
炎に風が当たらないようにして使用してください。

11

加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤
くなることがあります。異常ではありません。 ―

グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩
分（ナトリウム）などにより、炎が赤くなることがあります。
異常ではありません。

―

火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。
異常ではありません。 ―

火力を中火から弱火の間に設定すると、炎の先端が黄色くなるこ
とがあります。異常ではありません。 ―

消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。
バーナー内に残った微量のガスによるものです。
異常ではありません。

―

複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。
異常ではありません。 ―
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よくあるご質問（Q&A）

ご質問 こうしてください 参照ページ

コ
ン
ロ

鍋底がひどく焦げ
ついて火が消えた

焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度
が変わります。ホーローの鍋や、カレー・シチュー・カラメル・
みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。
弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。

22

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離
れていませんか？
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

21・72

鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合が
あります。
ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。

22

焼網が使えない
焼きなすやもちはグリルで調理してください。
グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串
に刺し、高温炒めモードを使用して、コンロ上であぶり調理して
ください。（左／右コンロ）

30・49

温
度
設
定
モ
ー
ド

揚げものが
うまくできない

鍋の形状・材質や油の量によっては、油の温度が設定温度より高
めになったり、低めになったりする場合があります。
設定温度を加減して使用してください。

21・27

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離
れていませんか？
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

21・72

オ
ー
ト
メ
ニ
ュ
ー
モ
ー
ド

「OK」を押していない
のにメニューや設定が
勝手に確定する

点火後にモードやメニューを設定する場合、設定画面で操作がな
い状態が約 10秒続く、あるいは受け付けできない時間が経過す
ると、そのとき表示されているメニューや設定で確定されます。
設定をしてから点火してください。

―

表示がグレーになり
メニューが選べない

温度センサーが高温になっているか、または点火後 30秒以上経
過しています。異常ではありません。

32・35
37

お湯がわかない、
お湯がわいている
のにお知らせが遅い

「湯わかし」・「麺ゆで」の場合、やかんや鍋の形状・材質や水の
量によっては、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお
知らせが遅くなったりすることがあります。

21・31
61・62

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離
れていませんか？
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

21・72

加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかな
かったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりするこ
とがあります。

31

一度わかした温かいお湯は、「湯わかし」・「麺ゆで」で正しく検知
できない場合があります。 31

「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。 61・62
「麺ゆでお知らせ時間」の設定を調節してください。 61・62

ふきこぼれる
水を入れ過ぎていませんか？
やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。
 ●「湯わかし」の目安は、やかんや鍋の最大容量の6～7割です。
 ●「麺ゆで」の目安は、鍋の最大容量の6割までです。

31
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ご質問 こうしてください 参照ページ

オ
ー
ト
メ
ニ
ュ
ー
モ
ー
ド

「麺ゆで」で
ふきこぼれる

沸とうする前に、麺を入れていませんか？
必ず、沸とうしてから、麺を入れてください。 31

粉がついた麺を調理していませんか？
必ず、麺についた粉をはらい落としてから、調理してください。 31

調理がうまく
できない

「焼き餃子」・「ハンバーグ」は、調理終了の30秒前に、時間の延長・
火力の調節ができます。
お好みの仕上がりに調節してください。

37

途中で誤って、
消火してしまった

すぐに再度点火してください。オートメニューモードに戻ります。
（「焼き餃子」・「ハンバーグ」・「茶碗蒸し」・「無水調理」の場合）
オートメニューモードに戻らないときは、手動で調理してください。

24
35～38

炊
飯
モ
ー
ド

表示がグレーになり
炊飯のメニューが
選べない

温度センサーが高温になっていませんか？
温度センサーの温度が高いときは、「ごはん」以外は選べません。
冷めるのを待ってから、選んでください。

41

「OK」を押していない
のにメニューや設定が
勝手に確定する

点火後にモードやメニューを設定する場合、設定画面で操作がな
い状態が約 10秒続く、あるいは受け付けできない時間が経過す
ると、そのとき表示されているメニューや設定で確定されます。
設定をしてから点火してください。

―

ごはん・おかゆが
うまく炊けない

風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たってい
ると、うまく炊けません。
炎に風が当たらないようにして使用してください。

11

炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。 ―
炊飯モードに適した鍋を使用してください。 39
温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離
れていませんか？
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

21・72

ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加
してください。 ―

必ず30分以上、水に浸して炊いてください。
洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。 40

おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。
かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。 41

おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。
炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。 41

炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。 ―
コンロの周囲に油ガードなどを設置していませんか？
油ガードなどを取り除いてください。 41

炊飯専用土鍋（別売品）を使っていますか？
炊飯モード「専用土鍋」で市販の土鍋を使うと、うまく炊飯できません。 39・95

「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。 61・62
専用土鍋炊飯の「おこげ加減」の設定を調節してください。 42
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ご質問 こうしてください 参照ページ

炊
飯
モ
ー
ド

無洗米が
うまく炊けない

必ず30分以上、水に浸して炊いてください。
洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。 40

よくかき混ぜて、1,2 度すすいで洗い流してください。
でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水
が吸収されず、生炊きの原因になります。

40

無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合
は、水の量を3％程度多くしてください。 40

おかゆがふきこぼれる 鍋によって、ふきこぼれる場合があります。
ふたをずらしたり、持ち上げたりすると、ふきこぼれしにくくなります。 41

途中で誤って、
消火してしまった

すぐに再度点火してください。炊飯モードに戻ります。炊飯モードに
戻らないときはもう一度、炊飯モード「ごはん」で炊いてください。
水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合
があります。
（おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火
で炊いてください。）

24・41
42

グ
リ
ル

電源が入りにくい
（または入らない）

お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。
他のスイッチより長く（約0.5 秒以上）押してください。 ―

点火しない

ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると、点火できません。
全開にしてください。 25

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは
たらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、
グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

23

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火
に時間がかかったり、点火しないことがあります。
点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ
乾電池（1.5V）2個と交換してください。

80

ロックされていると、点火できません。
ロックを解除してください。 26

乾電池（電源用）が正しく取り付けられているか確認してください。 80
電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アル
カリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。 80

表示の火力と実際の
火力が異なる

火力を上火「強」・下火「消」または、上火「消」・下火「強」に
設定したときは、誤設定防止のため、設定されてから約5秒後に
上火または下火が消火します。

―

火力を上火「強」・下火「消」または、上火「消」・下火「強」に設定し、
上火または下火が消火して、すぐにその他の火力に設定した場合、
上火または下火の点火が10秒程度遅くなる場合があります。

―

「OK」を押していない
のにメニューや設定が
勝手に確定する

点火後にモードやメニューを設定する場合、設定画面で操作がな
い状態が約 10秒続く、あるいは受け付けできない時間が経過す
ると、そのとき表示されているメニューや設定で確定されます。
設定をしてから点火してください。

―

調理がうまくできない

冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで
火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーが
はたらく場合があります。

―

食材の数や量に合わせて、置く位置を調節してください。
食材の置きかたについては、付属の「RECIPE BOOK」をご覧
ください。

―

みそ漬けやかす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取ってから焼
いてください。 ―

グリルとびらを確実に閉めてください。
閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこと
があります。

―
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ご質問 こうしてください 参照ページ

グ
リ
ル

トーストが
うまく焼けない

ココットプレートを使用した場合は、ココットプレート本体に接
する面に筋状の焼き色が付きます。 ―

さらに焼き色を付けたいときは、タイマーを使用してください。 49～51

使用中に消火する

間違ったモードで使用していませんか。
調理器具に適したモードで調理してください。 6

グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、
自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に
戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

23

グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く
開閉すると、消火することがあります。
ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が
はたらき、ガスを自動で止めます。

22

グリルで
自動調理中に誤って、
消火してしまった

すぐに再度点火してください。自動調理を継続します。
うっかり消火対応機能を受け付けないときは、手動で調理してく
ださい。

24
51～54

排気口や
コンロ部から
煙やにおいが出る

初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出
ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った微量
な加工油によるもので、空焼きをすることで焼き切れ、また安全
性に問題はありません。

47

グリル皿やグリル焼網、ザ・ココット、トースト・ピザプレート、
ココットプレート、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを
焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙や
においが出る場合があります。
異常ではありません。使ったらそのつど、お手入れしてください。

77～79

グリルとびらを確実に閉めてください。
閉まっていないと、すき間から煙やにおいが出ることがあります。 ―

調理が終了したとき、煙やにおいが多く出る場合があります。 ―
ココットプレートで調理する場合は、ココットプレート本体の中
の脂だまりにたまった脂から煙が多く出る場合があります。煙が
気になるときは、グリル焼網での調理をおすすめします。

―

タイマーの時間を
追加できない

安全のため、点火してからの時間が最長時間を超えない範囲まで
しか設定できません。（最長時間は、モードや点火時のグリル庫
内の温度により、異なります。）
調理途中で追加できる焼き時間は、各モードの最長時間から点火
後の経過時間を差し引いた分までとなります。

49・50
55

グリルメニュー
スイッチを受け付け
ない

グリル庫内が高温になっていると、グリルメニュースイッチを受
け付けない場合があります。
グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

51～56

グリル庫内の奥で
バーナーが燃焼したり、
消えたりする

グリル庫内の後方に専用バーナー（アフターバーナー）を搭載し
た構造です。
異常ではありません。

―

音

コンロ消火後に
「ポン」という音がする

ガスが燃え尽きる際に発生する音です。
異常ではありません。 ―

使用中や使用後に
キシミ音がする

加熱や冷却により、金属が膨張・収縮する音です。
使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。 ―
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よくあるご質問（Q&A）

ご質問 こうしてください 参照ページ

音

コンロ使用中に
「シャー」という音がする

ガスがバーナー内部を通過する音です。
異常ではありません。 ―

コンロ使用中に
「ピピッ」・「ピピピッ」と
ブザーが鳴る

火力自動調節に入ったときや、弱火から火力が自動で強くなると
きに、ブザーが鳴ります。
異常ではありません。

23

コンロ使用中に
「コンロ使用中です」
という音声がする

コンロが使用中であることをお知らせする音声です。
コンロを点火してから30 分・60 分・90 分後に「右（左・後）
コンロ使用中です」と音声が流れます。
異常ではありません。

―

グリル点火時に
「ボッ」という音が
する

ガスがバーナーに着火するときの音です。
グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合があります。
異常ではありません。

―

グリル使用中に
「ポッポッ」という
音がする

グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではあり
ません。温まるとなくなります。 ―

約8秒間
「ピー」と
ブザーが鳴る

部品が故障しています。
ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店または東邦ガス
修理受付ダイヤルにご連絡ください。

93・97

ア
プ
リ

アプリに関する
不明点

アプリのよくあるご質問をご確認ください。
（アプリ内のホーム左上の「  」をタップ→「FAQ」をタップ） ―

そ
の
他

点火操作すると
他のバーナーも
パチパチする

他のバーナーも同時にパチパチする構造です。
異常ではありません。
点火操作しなくても、グリル自動調理中は、グリルのみパチパチ
する場合があります。

―

操作ボタンから
手を離しても
パチパチしている

操作ボタンから手を離しても、最長で約10秒間パチパチが続き
ます。
異常ではありません。

―

グリル使用中に
勝手にパチパチする

自動で点火・消火していますので、異常ではありません。
このとき、コンロ部のバーナーはパチパチしません。 ―

操作ボタンを押してから、
液晶部に表示されるまで
時間がかかる

室温が低いときに起きる現象です。
液晶の特性ですので、異常ではありません。 ―

液晶表示が
暗い・見えにくい

周囲が暗い環境では、液晶が見えにくくなる場合があります。
液晶の特性ですので、異常ではありません。
部屋を明るくして、液晶表示部に十分明かりが当たる状態で使用
してください。

―

火力表示ランプが
「弱火」から「強火」
を繰り返す

自動火力調節中であることをお知らせするために、通常とは異な
る火力表示をしています。
異常ではありません。

－
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ご質問 こうしてください 参照ページ

そ
の
他

ごとく・
バーナーキャップ・
排気口カバー・
バーナーリングが
変色する

ごとくの先端は炎が当たり、白くざらざらになります。
異常ではありません。
ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。

95

ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる
場合があります。
性能に問題はありません。

－

酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。
台所用中性洗剤を薄めて使用してください。 68

煮洗いで洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする
場合があります。
性能に問題はありません。

－

トッププレートが
熱くなる

グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合が
あります。また、1か所のみコンロを使っている場合でも、使ってい
ないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。
コンロ・グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレート
に触らないよう注意してください。

12

トッププレートに
跡がつく

ご使用により、トッププレートとごとくが接触している部分に跡
がつくことがあります。異常ではありません。 －

電池交換サインが
点滅する

乾電池（電源用）の交換時期が近づいています。
機器が使用できなくなりますので、新しい単1形アルカリ乾電池
（1.5V）2個と交換してください。

80・82

部品が傷んできた お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交
換してください。 95

コンロまたはグリル
パネル飾りが
はずれた

お手入れなどでコンロまたはグリルパネル飾りがはずれる場合が
ありますが、故障ではありません。
コンロまたはグリルパネル飾りを本体に取り付けて、パネルロック
つまみを左側へスライドさせて固定してください。

74

コンロまたはグリル
操作部パネルが
はずれた

強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。
コンロ（電源用電池ケースふた）またはグリル操作部パネル（液晶
バックライト機能用電池ケースふた）の左右2か所のツメの溝を
コンロまたはグリル操作部のピンに「カチッ」と音がするまで1つ
ずつはめ込んで取り付けてください。

65・80

グリルとびらが
閉まらない

グリル庫内（グリル皿受けの入る穴）に異物が詰まっていると、グリル
とびらが閉まらない場合があります。異物を取り除いてください。 78

コンロ側の操作で
レンジフードが
連動しない
（赤外線反射式）

コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていた
り、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。 64

コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離
れて操作すると連動しない場合があります。 64

コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合が
あります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい
単1形アルカリ乾電池2個と交換してください。

80

レンジフード連動機能がOFFになっていませんか？
ONに設定してください。 61・62

コンロを停止しても
レンジフード
が停止しない

レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。
すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを
押してください。

63・64
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ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

表　示 ブザー音 部　　位 内　　容

00 ピー3回

左コンロ 右コンロ
オートメニューモード「麺ゆで」終了

高温炒めモード終了

左コンロ 右コンロ 後コンロ 高温自動温度調節機能の終了

左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル バルブ未設定エラー

02

ピー5回 左コンロ 右コンロ 後コンロ 調理油過熱防止装置の作動
焦げつき消火機能の作動

ピー3回 グリル

グリル過熱防止センサーの作動

ザ・ココット有無判別機能の作動

11 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル 点火時に着火しなかった

12 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル 立消え安全装置の作動

14 ピー5回 左コンロ 右コンロ 後コンロ 温度センサー過熱防止機能の作動

22 ピー5回 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動

● 表示（数字）は、コンロ液晶表示部またはグリル液晶表示部に表示されます。
● 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」は、右図のように点滅します。
● 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」・「液晶表示部」を消灯する場合は、
操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

（グリル）

点滅

（左／右コンロ）

点滅

（後コンロ）

点滅
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原　　因 処置と再使用時の注意 参照ページ
「麺ゆで」で沸とう後、コンロタイマースイッチ
を押さなかった場合、約10分がたち、自動で火
が消えました。

● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
● 続けて使用する場合は、再度点火してください。 31・32

高温炒めモードに設定してから 60 分がたち、
自動で火が消えました。

● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
1・23
30火力自動調節に入ってから約 30分がたち、自

動で火が消えました。

電動バルブユニットまたは制御用電装ユニット
を交換し、バルブの初期設定が未完了の場合

● お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルに
ご連絡ください。 97

調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・
空焼きなど

● よくあるご質問（Q&A）「調理中に火力が変わったり、
火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消え
た」を確認してください。

● やけどに注意して再度点火してください。
● 調理油過熱防止装置がはたらいて火が消えた場合（温度
センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消え
る場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻
し、冷めるのを待ってから、再度点火してください。

22・83
85

グリルの空焼き・連続して使用した場合、少な
い食材など

● グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合
（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が
消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態
に戻し、グリル庫内が冷めるまで3～ 5分程度待ってか
ら、再度点火してください。

23・87
88

ザ・ココットを使用するモードで、ザ・ココットを
入れずに使用した場合 ●ザ・ココットを入れて使用してください。 50～54

炎の吹き消え・煮こぼれした場合、点火しなか
った場合など

● よくあるご質問（Q&A）「点火しない」「調理中に火力が
変わったり、火が消えたりする」を確認してください。

● 周囲にガスがなくなるまで待ってから、再度点火してく
ださい。

22・83
87

過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しま
した。

● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
● 使用する場合は、冷めるのを待ってから、再度点火して
ください。

―

機器本体が震度約4以上の揺れを検知しました。

● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用し
てください。

● 再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）
を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦
ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

23・97
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ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

表　　示 ブザー音 部　　位 内　　容

24 ピー1回
（約 8秒）

左コンロ 右コンロ 高温炒めスイッチの故障

左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル 点消火スイッチの故障

31 ピー1回
（約 8秒） 左コンロ 右コンロ 後コンロ 温度センサーの故障

32
33

ピー1回
（約 8秒） グリル グリル過熱防止センサーの故障

50・51
79・80
81

ピー1回
（約 8秒） 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル

切替電磁弁の故障
モーター位置エラー
元電磁弁の故障
セーフティバルブの故障

53・70
71・72

ピー1回
（約 8秒） 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル 電子部品の故障

76 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル 通信エラー

電池交換サイン＜点灯＞

ピー３回 左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル 電池交換（電源用）のお知らせ

ピー３回 電池交換（液晶バックライト
機能用）のお知らせ

ピー３回 液晶バックライト機能用乾電池
の取りはずしのお知らせ

● 表示（数字）は、コンロ液晶表示部またはグリル液晶表示部に表示されます。
● 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」は、右図のように点滅します。
● 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」・「液晶表示部」を消灯する場合は、
操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

（グリル）

点滅

（左／右コンロ）

点滅

（後コンロ）

点滅
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原　　因 処置と再使用時の注意 参照ページ

スイッチの一時的な作動不良、または部品が
故障しています。

●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
● 再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）
を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦
ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

97

部品が故障しています。

● 一度電源を切ってください。
● 再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）
を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦
ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

97

電子部品の通信が妨げられました。

●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
　再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用し
てください。

●再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）
を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦
ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

97

乾電池（電源用）が消耗しました。 ● 新しい単1形アルカリ乾電池（1.5Ｖ）２個と交換してく
ださい。 80

乾電池（液晶バックライト機能用）が消耗しました。● 新しい単３形アルカリ乾電池（1.5Ｖ）４個と交換してください。 65

電池交換（液晶バックライト機能用）のお知らせ
が表示される前に乾電池（液晶バックライト機能
用）を取りはずした場合

（ ）乾電池（液晶バックライト機能用）を取りはず
していない場合は、部品が故障しています。

●一度電源を切ってください。
● 使用中に乾電池（液晶バックライト機能用）を取りはずし
た場合、再度表示されることがあります。もう一度電源
を切ってください。

● 乾電池（液晶バックライト機能用）を取りはずしていない
場合や、新品の乾電池（液晶バックライト機能用）を入れ
てもバックライトが点灯しない場合は、乾電池（液晶
バックライト機能用）を取りはずした状態で、お買い上げ
の販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡くだ
さい。

65・97
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交換部品・別売品のご紹介

● 消耗部品は傷んできたら交換してください。
お求めの場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にてお買い求めください。

交　

換　

部　

品

名　　称

ごとく ココットプレートふた

バーナーキャップ ココットプレート本体

グリル皿 トースト・ピザプレート

グリル焼網 ザ・ココットふた

下火カバー ザ・ココット本体

排気口カバー オーブン内網

後部カバー（チリ受け）
固定枠
（ザ・ココット、トースト・ピザプレート、
ココットプレート専用）

ザ・ココットふた、ザ・ココット本体、オーブン内網

別　

売　

品

名　　称 型　　番

炊飯専用かま 3合炊き RTR-03E

炊飯専用鍋

3合炊き RTR-300D1

5合炊き RTR-500D

炊飯専用土鍋 RTR-20ⅠGA2

● 2025年4月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
● アルカリ乾電池（1.5V）は、もよりの電気店などでお買い求めください。

交換部品（お客さまにて取り替え可能な消耗部品）・別売品
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長期間使用しない場合／仕様
長期間使用しない場合

● ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
● 乾電池（電源用および液晶バックライト機能用）は取りはずしてください。 65・80 ページ
● お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕様

品 名 グリル付ガスビルトインコンロ

形 式 RBC4WNAN5-L（STSV） RBC4WNAN5-R（STSV）
型 式 の 呼 び RHB71W34ALR-L RHB71W34ALR-R
型 式 名 RB71W34ALR
質 量 31.5kg（付属品含む）

外 形 寸 法 高さ269mm×幅 596mm×奥行 539mm
（トッププレート幅　742mm）

ガ ス 接 続 口 Rc1／ 2
電 源 DC3.0V（単 1形アルカリ乾電池（1.5V）× 2個）

安心・安全機能

●調理油過熱防止装置
●グリル消し忘れ消火機能
●感震停止機能
●電源オートオフ機能

●立消え安全装置
●焦げつき消火機能
●中火点火機能
●高温自動温度調節機能

●コンロ消し忘れ消火機能
●ロック機能
●グリル過熱防止センサー
●うっかり消火対応機能

点 火 方 式 連 続 放 電 点 火 式

付 属 品
単1形アルカリ乾電池（1.5V）× 2個、取扱説明書（保証書付）、設置説明書、RECIPE BOOK、
ザ・ココット、オーブン内網、固定枠、下火カバー、後部カバー（チリ受け）、トースト・ピザ
プレート、ココットプレート

ガス種
（ガスグループ）

ガス消費量

強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー
グリル

全点火時
グリル部 アフター

バーナー部

都
市
ガ
ス
用

12A 4.88kW 2.77kW 1.19kW
2.35kW

10.3kW
1.76kW 0.59kW

13A 5.25kW 2.97kW 1.27kW
2.52kW

11.1kW
1.89kW 0.63kW
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アフターサービス／廃棄するときは
アフターサービス

保証について
●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
● 必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお
確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、
大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
　 機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件
のもとに無料修理に応ずることをお約束いたしま
す。（詳細は保証書をご覧ください）

● 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっ
ても修理費をいただく場合がありますので、大切
に保管してください。

修理について
● 万一故障した場合、お買い上げの販売店または
東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
● 依頼される前にもう一度ご確認ください。
　 82～ 94ページの「よくあるご質問（Q＆A）」「ブ
ザーが鳴って、こんな表示が出たら」の項をご確
認いただき、なおかつ不具合のある場合は、必ず
ガス栓（ねじガス栓）および器具栓を閉じて、お買
い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤル
にご連絡ください。
● ご依頼される際には次のことをご確認ください。
　1. ご住所・お名前・電話番号
　2. 品名・形式（ 20ページ）・お買い上げ日
　3. 故障内容・状況（できるだけ詳しく）
　4. 訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間について
● 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後
5年です。

　 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた
めに必要な部品です。
　 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げ
の販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡
ください。修理によって機能が維持できる場合は、
有料修理いたします。

転居される場合
お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所
に必ずご相談ください。
●ガスの種類が異なる地域へ転居されるとき
　 ガスには都市ガス数種類およびLPガスがあります。
　 ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部
品交換や調整が必要となります。そのままお使い
になりますと正常なはたらきをしないばかりでな
く、故障・不完全燃焼・火災などの原因にもなりま
すので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お
買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所
にご相談ください。この場合、調整・改造にとも
なう費用は保証期間内であっても有料となります。

連絡先
別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください。

東邦ガス修理受付ダイヤル

0570-070456
オナ オシコー ル

● IP電話・海外からご利用のお客さまは052-889-2828へおかけください。
●24時間365日訪問予約を承ります。
●東邦ガスの都市ガスをお使いいただいているお客さまの家庭用ガス機器について、
19時までにご連絡をいただければ、当日21時までのご訪問も可能です。
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廃棄するときは

 ●機器のオールリセットを行ってください。 61・62ページ
 ●機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
 もし、お客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから
正規の処理を行ってください。

あんしん点検について（有料）
機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。
これを未然に防止するため製造年から10年ほど経過した機器を対象に、東邦ガスが自主的に定めた点検
項目にもとづき実施する点検です。
● 「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検になります。
● 「あんしん点検」は、当社で設定した点検基準で実施します。
● 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、継続的な性
能維持や故障発生時の保証をするものではありません。
● 「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。
　東邦ガス㈱　長期使用製品点検センター　0120-872-909（フリーダイヤル）
　受付時間　午前9時～午後5時＜平日＞
● 点検料金について
点検費用はお客さまにご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確
認ください。下記のホームページに点検料金を掲載します。
https://www.tohogas.co.jp/announcement-home/1187706_1365.html

アフターサービス



品名 ビルトインコンロ RBC4WNAN5-L（STSV）
RBC4WNAN5-R（STSV）

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、
本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付
ダイヤルにご連絡ください。

記

1. 保証期間は、お買い上げ日から１年間とし、本体を対象といたします。
2. 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
 （1） 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 （2） 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
 （3） 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことに起因する故障および損傷。
 （4） お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 （5） 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、
  ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、
  その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 （6） 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。（ただし、当社都合の場合は除く。）
 （7） 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 （8） 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 （9） 本書のご提示がない場合。
 （10）本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 （11）消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 （12）電気のトラブル等に起因する故障および損傷。

お買い上げ日 　　　年　　　月　　　日

販売店名　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　（　　　　）

保証履行者  〒 456-8511　名古屋市熱田区桜田町19番 18号

保証責任者  〒 454-0802　名古屋市中川区福住町2番 26号

お客さまへ
1.この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイ
ヤルにご連絡ください。

保　証　書

（工場管理）
JS0083-033（00）

250200K
06000005210570


